14.6V 20A

EUROPOWER"®

Seria CH-LFP

LiIFePO,Charger

e tadowarka do akumulatoréw LiFePO,

0 napieciu znamionowym 12.8V oraz

pojemnosci 2 40Ah

e Do tadowania akumulatoréw pracujgcych

cyklicznie i buforowo

e Sygnalizacja stanu tadowania za pomoca

diod LED

e Zabezpieczenie przed zwarciem

e Zabezpieczenie przed przecigzeniem

pradowym

e Zabezpieczenie przed przetadowaniem

e Nie wymaga nadzoru

e Dostarczana z przewodami

Brak zabezpieczenia przed odwrotng polaryzacja.
Odwrotne podtaczenie biegunow uszkodzi tadowarke.

Dane Techniczne

EUROPOWER®

BATTERY CHARGER

LifePo,

tadowarka do akumulatorow LiFePO, (LFP) o napigciu
znamionowym 12.8V. Proces tadowania odbywa sie
dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie tadowarka taduje
statoprgdowo z ograniczeniem prgdowym réwnym
znamionowej wartosci prgdu tadowarki. Nastepnie, po
osiggnieciu przez akumulator odpowiedniego poziomu
napiecia, rozpoczyna sie tadowanie statym napieciem.
tadowarka sama automatycznie konczy proces tadowania.

tadowarka charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscia,
ergonomiczng obudowg i jakoscig wykonania. Dodatkowo
wyposazona jest w zabezpieczenie przed przetadowaniem,

Model 146V 20A przed ’zyvarcigm oraz_przeci_qzeniem prgdow_ym. Daje tg
. . . pewno$¢ wiasciwego i bezpiecznego dziatania tadowarki.
Rodzaj tadowarki LiFePO,
Napiecie zasilania 200-260(V AC) Przewody tadujgce zakorczone koncéwkami typu oczko M8
Czestotliwos¢ zasilania 50-60 [Hz) lub ,krokodylki”
Napiecie tadowania 14.6 (V]
Moc wyjsciowa 292 (W) .
Maksymalny prad tadowania 20 [A)
Prad koncowy tadowania 2 (A
Temperatura pracy 0-45(9C) « 173 63
Temperatura przechowywania -20 - 85 (°C)
Waga 135 kg
Wymiary LxWxH [mm) 173x90x63 (mm)
Przekroj przewodow tadujacych 2x 4 [mm?) BUROPOWER
Dtugos¢ przewodow tadujacych ok. 125 (cm) 90 — | o X
Gwarancja 12 miesiecy
Charakterystyka fadowania )
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